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FORMULARZ OFERTY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dostawa urzadzen i armatury hydraulicznej do budowy wezla cieplnego — trzy komplety

Lp Wyszczegolnienie Hos¢
1. Wymiennik ciepta typu JAD 6.50, prod. Secespol 2
2. Naczynie przeponowe REFLEX, typ N 200, ci$nienie wstepne po = 2,0 bar 1
3. Zawor bezpieczenstwa SYR 17, typ 1915, po=0,4 MPa 1
4, Zawor bezpieczenstwa SYR 3/47, typ 2115, po,=0,6 MPa 1
5. Pompa obiegowa c.o. prod. L.F.P. typ 32POel120A 1
6. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. prod. L.F.P. EXPERIA 25/60 1
7. Stabilizator temperatury c.w.u. SCWA-2, 350 L + izolacja + przeciwkotnierze 1kpl.
8. Zawor regulacyjny c.o. typ VB2 prod. Danfoss, Kvs= 6,3 m3/h, DN 20 mm, skok | 2kpl

zaworu 5 mm z sitownikiem AMV20.

9. Regulator réznicy ci$nien z ograniczeniem przeptywu AVPB, DN 25, 1kpl.
Kvs= 8 m3/h, PN 16, nastaw 0,2-1,0 bar, tmax=150°C, gwint zewnetrzny + rurka
impulsowa, AV zestaw

10. | Filtr siatkowy kotnierzowy FS-1 DN 40-PN 16-100 2

11. |Filtroodmulnik typu FOM - Aulin DN 40, PN 16 1

12. | Sterownik we¢zta cieptowniczego prod. Danfoss, typ ECL Comfort 310 nr 1 kpl
087H3040 + klucz aplikacji A266 + obudowa nascienng nr 087H3230

13. | Czujnik temperatury zewnetrznej prod. Danfoss, typ ESMT Pt 1000 nr. 1
katalog. 084N1012

14. | Czujnik temperatury zasilania prod. Danfoss, typ ESMU Pt 1000 nr.katalog. 2
087B1182.

15. | Naczynie przeponowe do zimnej wody reflex typ D 8 L

16. | Termometr rteciowy prosty 3/4”, 0-150°C, L=50

17. | Termometr rteciowy prosty 3/4”, 0-100°C, L=50

18. | Termometr rteciowy prosty 3/4”, 0-100°C, L=100

19. Manometr 0-1,0 MPa

20. Manometr 0-1,6 MPa

21. Manometr 0-0,4 MPa

22. | Kurek manometryczny gwint wewnetrzny/wewnetrzny

23. | Rurka syfonowa do manometru

24. | Wodomierz do wody cieptej JS90 -1,6 - 02, DN »»”

25. Kohierz ze sztucerem DN 15

26. Komierz ze sztucerem DN 20

27. Komierz ze sztucerem DN 25

28. Komnierz ze sztucerem DN 32

29. Komierz ze sztucerem DN 40
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30. Komierz ze sztucerem DN 50
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31. Komierz ze sztucerem DN 65

32. | Kohierz ocynkowany z gwintem DN 65

33. | Uszczelka klingerytowa DN 15

34. | Uszczelka klingerytowa DN 20

35. | Uszczelka klingerytowa DN 25

36. | Uszczelka klingerytowa DN 32

37. | Uszczelka klingerytowa DN 40

38. | Uszczelka klingerytowa DN50
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39. | Uszczelka klingerytowa DN65

Oferty nalezy dostarczy¢ w zamknigtej kopercie (opakowaniu) do siedziby Zamawiajacego:
PEC Sp. z 0. 0. w Lukowie.
ul. Swiderska 42 , 21-400 Lukéw / Sekretariat

do dnia 15.07.2022 godz. 13:00.

Publiczne otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego PEC Sp. z 0. 0. w Lukowie w dniu
15.07.2022r. 0 godz. 13:15 w sali konferencyjnej.

Sprawg prowadzi w zakresie merytorycznym:
Stawomir Czubaszek tel. 25 798 30 92, kom. 608 490 928




